A630 - Situation 2013

Niveaux détaillés en facade
LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h

Carte 1 sur 30

Quartiers de la carte
Bordeaux Lac Nord
Bordeaux Lac Sud

Sources: Esri, HERE, Del!(){me,
TomTom, ‘I"'ntermap, increment P
Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS;
NBCAN¢1GeoBase, IGN,\Kadq

| Bordeayx~

-«——— Identifiant du batiment
-<+— Etage - LAeq Jour - LAeq Nuit
(en dB(A))
0 correspond au RDC

de 55 a 60 dB(A) max en fagade
(LAeg NUIT dimensionnant)

de 60 a 65 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

de 65 a 70 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

de 70 a 75 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

~,

Y AL S S i e iR w Che s NS, RN N 5 Ecrans existants

Etablissement d'enseignement

[?]\ Etablissement de soins

Description de la carte :

Cette carte représente les niveaux sonores issus
exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise

et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h
et LAeq Nuit 22h-6h a 2m des fagades des batiments sensibles.
Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum
identifié sur la batiment.

Syn ACOUSTIQUE Edition : septembre 2014

Données : DREAL (Ingéo) + IGN 2013 Systéme de coordonnées géographiques : RGF 93 Format d'origine : A3 - 42cm x 29.7 cm



A630 - Situation 2013

Niveaux détaillés en facade
LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h

Carte 2 sur 30

Quartiers de la carte
Bordeaux Lac Nord
Bordeaux Lac Sud

Le Bouscat

Sources: Esri, HERE, Delzorme,
TomTom, Intermap, increment P
Meérign & Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS;
NRCAN/GeoBase, IGN,\Kad
i) Bordeai

-«——— Identifiant du batiment
-<+— Etage - LAeq Jour - LAeq Nuit
(en dB(A))
0 correspond au RDC

de 55 a 60 dB(A) max en fagade
(LAeq NUIT dimensionnant)

de 60 a 65 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

de 65 a 70 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

de 70 a 75 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

Ecrans existants
Etablissement d'enseignement

Etablissement de soins

Description de la carte :

Cette carte représente les niveaux sonores issus
exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise

et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h
et LAeq Nuit 22h-6h a 2m des fagades des batiments sensibles.
Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum
identifié sur la batiment.

1 cm = 20 métres

Métres Syn ACOUSTIQUE  Edition : septembre 2014

Données : DREAL (Ingéo) + IGN 2013 Systéme de coordonnées géographiques : RGF 93 Format d'origine : A3 - 42cm x 29.7 cm
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Niveaux détaillés en facade
LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h

Carte 3 sur 30

Quartiers de la carte
La Mothe-Daugere

Bat. 1196 \ \ b a . : i ."‘ Le Bouscat
0-58-54 F W I /'
1-59-55

Sources: Esri, HERE, Del:orme,
TomTom, Intermap, increment P
Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS:
NRCAN/GeoBase; IGN,\Kada

= siti] Bordeaux~

-«——— Identifiant du batiment
-<+— Etage - LAeq Jour - LAeq Nuit
(en dB(A))
0 correspond au RDC

de 55 a 60 dB(A) max en fagade
(LAeq NUIT dimensionnant)

de 60 a 65 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

de 65 a 70 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

de 70 a 75 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

Ecrans existants
Etablissement d'enseignement

Etablissement de soins

Description de la carte :

Cette carte représente les niveaux sonores issus
exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise
et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h
et LAeq Nuit 22h-6h a 2m des fagades des batiments sensibles.
Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum

aw identifié sur la batiment.

60

N S S s Vctres S n ACOUSTIQUE  Edition : septembre 2014
1 cm = 20 métres y

Systeme de coordonnées géographiques : RGF 93 Format d'origine : A3 - 42cm x 29.7 cm
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Niveaux détaillés en facade
LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h

Carte 4 sur 30

Quartiers de la carte

Fieuzal-La Grave
La Hutte
La Mothe-Daugeére

Sources: Esri, HERE, Deh’b/rme,
TomTom, _I"ntermap, increment P
Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS;
NRCAN/GeoBase; IGN,\Kada

i Bordeaux-~

-«——— Identifiant du batiment
-<+— Etage - LAeq Jour - LAeq Nuit
(en dB(A))
0 correspond au RDC

de 55 a 60 dB(A) max en fagade
(LAeq NUIT dimensionnant)

de 60 a 65 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

de 65 a 70 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

de 70 a 75 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

Ecrans existants
Etablissement d'enseignement

[:]\ Etablissement de soins

Description de la carte :

Cette carte représente les niveaux sonores issus
exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise

et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h
et LAeq Nuit 22h-6h a 2m des fagades des batiments sensibles.
Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum
identifié sur la batiment.

240

Métres ACOUSTIQUE Edition : septembre 2014
1 cm = 20 metres Syn 2

Données : DREAL (Ingéo) + IGN 2013 Systéme de coordonnées géographiques : RGF 93 Format d'origine : A3 - 42cm x 29.7 cm
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Niveaux détaillés en facade
LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h

. e ———— ————— e Carte 5 sur 30
4 "‘I.?‘-l | feiehlia "El[;l”c;"iiu-,.”t_.t : _ e ——
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Quartiers de la carte
Fieuzal-La Grave
La Hutte
La Mothe-Daugeére
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Sources: Esri, HERE, DeL/o/rme,
TomTom, ‘,I"'ntermap, incr(—;ment P
Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS;
NBCANquoBase, IGN,\Kadaster

| Bordeayx~

-«——— Identifiant du batiment
-<+— Etage - LAeq Jour - LAeq Nuit
(en dB(A))
0 correspond au RDC

de 55 a 60 dB(A) max en fagade
(LAeg NUIT dimensionnant)

de 60 a 65 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

de 65 a 70 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

de 70 a 75 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

Ecrans existants
Etablissement d'enseignement

Etablissement de soins

Description de la carte :

Cette carte représente les niveaux sonores issus
exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise

et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h
et LAeq Nuit 22h-6h a 2m des fagades des batiments sensibles.
Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum
identifié sur la batiment.

Métres Syn ACOUSTIQUE  Edition : septembre 2014

Données : DREAL (Ingéo) + IGN 2013 Systéme de coordonnées géographiques : RGF 93 Format d'origine : A3 - 42cm x 29.7 cm
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o) D { Niveaux détaillés en facade
- WY ' LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h
Carte 6 sur 30

Quartiers de la carte
Bordeaux Fret
Fieuzal-La Grave

-\ \1
oo |

/ - / ; f - £ \ y / i/_’__/
"‘\\\ ga_\tég1_756 C /7, > S - [ . = R ¥ i Sources: Esri, HERE, Del-orme,

. . ol SPe
i 1-61-55 157 TomTom, Intermap, increment P
/ v " % 730 i 7 !
)= \r % r/ / y i " Y Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS;*
”‘r“-' y AN : ’ o i v N TR NRCAN//GeoBase, IGN,\Kadaster
. o g \ R — %18 & : 3 | Bordeaux~

i ) - - ~ - - i
- 7. 62 - 57 N\ pas ’ / 9-g2-3 <«—— Ftage - LAeq Jour - LAeq Nuit

(en dB(A))
0 correspond au RDC

'1 s .’ Bat2964 I" & = =2 e - . . S
0-61-56 | Lol Bat861 | _ g o RS . o
0 Y 0-59-54 | . A ; KL o <} it 1] -«—— Identifiant du batiment

de 55 a 60 dB(A) max en fagade
(LAeq NUIT dimensionnant)

de 60 a 65 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

de 65 a 70 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

de 70 a 75 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

Ecrans existants
Etablissement d'enseignement

2.0 Etablissement de soins
€97\
' ~ il . s oy - |
, ',':47 L . gt ah | Description de la carte :
1) e |
' Cette carte représente les niveaux sonores issus
exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise
et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h
et LAeq Nuit 22h-6h a 2m des fagades des batiments sensibles.

s, ¥ Ty . ; / : A /] o W Y/ i g / Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum
/

! / identifié sur la batiment.

L 'J.J
?}% ' (}: 3 ‘&7 //;A nd A :1 Meétres Syn ACOUSTIQUE  Edition : septembre 2014
LA o 1 cm =20 metres

¥
Données : DREAL (Ingéo) + IGN 2013 Systéme de coordonnées géographiques : RGF 93 Format d'origine : A3 - 42cm x 29.7 cm
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A630 - Situation 2013

Niveaux détaillés en facade
LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h

Carte 7 sur 30

Quartiers de la carte
Biston-Les Plantes-Peyot
Bordeaux Fret
Campilleau
Fieuzal-La Grave
Z| de Terrefort

Sources: Esri, HERE, Del:f'){me,
TomTom, ‘I"'ntermap, increment P
Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS;
NRCAN/GeoBase; IGN,\Kada,st‘ér

| Bordeayx~

-«——— Identifiant du batiment
-<+— Etage - LAeq Jour - LAeq Nuit
(en dB(A))
0 correspond au RDC

de 55 a 60 dB(A) max en fagade
(LAeq NUIT dimensionnant)

de 60 a 65 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

de 65 a 70 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

de 70 a 75 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

Ecrans existants
Etablissement d'enseignement

[?]\ Etablissement de soins

Description de la carte :

Cette carte représente les niveaux sonores issus
exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise

et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h

et LAeq Nuit 22h-6h a 2m des fagades des batiments sensibles.
Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum
identifié sur la batiment.

Métres Syn ACOUSTIQUE  Edition : septembre 2014

Données : DREAL (Ingéo) + IGN 2013 Systéme de coordonnées géographiques : RGF 93 Format d'origine : A3 - 42cm x 29.7 cm
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Niveaux détaillés en facade
LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h

Carte 8 sur 30

Quartiers de la carte
Biston-Les Plantes-Peyot

Campilleau
ZI| de Terrefort

Bat. 1744
9 0-64-58

!‘ Bat. 838 (i
W | 0-67-62
| 1-72-66

1-69-62

Le Bouscat

f‘f Bat 67 ' S A ¥ T A a7 REF ST T v Sources: Esri, HERE, De!:é?me,
175 > ' <, i 4}\{“ ! H W 3 — : TomTom, Intermap, increment P
" ~m R SRR (2] | - ' - & Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS;
V. i 7 g " p :

} ! / mll < Y NRCAN//GeoBase; IGN,\Ka
& BN Bat. 1267 | o= j : — | B \
) J? 0-70-64 L =2 O -
/‘ | AR e S

=8 6-69- NS orde.
0-67- A d o & 4 <——— Identifiant du batiment
- 0 e IR [t <«— FEtage - LAeq Jour - LAeq Nuit
2 L (en dB(A))

0 correspond au RDC

04 b o= £

Voo co 107 fod : N # . o : de 55 a 60 dB(A) max en facade
76N 0-63-57 (LR "0 i y , : . LS. (LAeq NUIT dimensionnant)

| 1-64-58 | 4 - 64 - 58 [5SSE LTS =R / :
, [ ' q £, de 60 & 65 dB(A) max en facade

7, HR (EE | N g Y
' e W, e R ; L@ v (LAeq JOUR dimensionnant)
; S d | - > [ i - v r
Bt x = b I~ J P -,_,' A
.'\, o0 g ! | 2 1 \' "- -

l A . u’ |
' L ol de 65 a 70 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

de 70 a 75 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

Ecrans existants

Etablissement d'enseignement

Etablissement de soins

Description de la carte :

Cette carte représente les niveaux sonores issus

exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise

et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h

et LAeq Nuit 22h-6h a 2m des fagades des batiments sensibles.
Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum
identifié sur la batiment.

e e A Sw W 1 cm = 20 métres
Systéme de coordonnées géographiques : RGF 93 Format d'origine : A3 - 42cm x 29.7 cm

- a4 4 1) Meétres Syn ACOUSTIQUE Edition : septembre 2014
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Niveaux détaillés en facade
LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h

Carte 9 sur 30

Quartiers de la carte
Biston-Les Plantes-Peyot
Campilleau
Le Vigean-La Tour de Gassies

Bat. 733

{"’ :\’"l % o P
?gggg A,--_*g 5/1 0 1 Sources: Esri, HERE, Del-orme,
Bie >

y : 7
r S 1 TomTom, Intermap, increment P
Bat 1318 ’ S TS Z Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS;
0-50.54 [LU@OEHL /il NRCAN/GeoBase; IGN, Kadaster
1-61-56 | 7 | Bordeaux-~

Bat, 1257 : -<«——— |dentifiant du batiment

-<+— Etage - LAeq Jour - LAeq Nuit
(en dB(A))
0 correspond au RDC

de 55 a 60 dB(A) max en fagade
(LAeq NUIT dimensionnant)

de 60 a 65 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

de 65 a 70 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

de 70 a 75 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

Ecrans existants
Etablissement d'enseignement

Etablissement de soins

Description de la carte :

"’h -60-55 /MRS & 1205 \ e . Cette carte représente les niveaux sonores issus
S \ﬁ ” = exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise
?/4' Bat 1920 i s et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h
/aié 0-59-53 g <7 _ £y g et LAeq Nuit 22h-6h a 2m des fagades des batiments sensibles.
1-61-56 |0 < B | (TR - Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum
. : : identifié sur la batiment.

0-59-53 240 .
1-61-55 Metres S n ACOUSTIQUE  Edition : septembre 2014
; > 1 cm = 20 métres

Données : DREAL (Ingéo) + IGN 2013 Systéme de coordonnées géographiques : RGF 93 Format d'origine : A3 - 42cm x 29.7 cm
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ar b Niveaux détaillés en fagcade
[ 5at, 1254 ZeF | LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h

0-58-52 5 Vel " > . 00 i NV AL L 4y~ Fa L X NN AP 5

R SR e PSS B S S Carte 10 sur 30
> /, A Kol s " Gh i e gl & wlilpevee | Quartiers de la carte
N i~ gl Biston-Les Plantes-Peyot

Lartigue
Le Vigean-La Tour de Gassies

i

1 0-61-55 [Emadl) PN
-62-56 : o 95
| M TR
Ycx
/| Bat. 1920
/:é‘ 0-59-53

a Bat. 478 / _.-_ ¥ E — .....,.. ’ g | 2 . C ; I J ; f ‘ A . E i | . - i &1 - .. ; ‘ I ..‘ I g BO“L}(.“
0-59-53 . 4l . ‘ b : - 1534

1-61-55

' NG i o Bat. 1140 DU Sl 97 - I oy 4 : ke : : ) -l AN < N ) _
Ty . F// 0-62-56 NS S & £ ; e s 1 ' SV . Sources: Esri, HERE, Del‘orme,
4 / SR ~ 1-64-58 .};\_‘é ; 5 Vyant B X e i ! A B : Z /5 TomTom, Intermap, increment P
f y J 7/ =, s ' y

\_) i LUy . oale ot A 1S &y 275 : Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS;
{ & % o I ) ey | £ PRy o , A d . 2 . : ' e | NRCAN/GeoBase; IGN, Kadaster
rl - e~ ] YR - 2 i) ] Bordeaux~
f
-«—— lIdentifiant du batiment
-<+— Etage - LAeq Jour - LAeq Nuit
(en dB(A))

0 correspond au RDC

de 55 a 60 dB(A) max en fagade
(LAeq NUIT dimensionnant)

de 60 a 65 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

de 65 a 70 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

de 70 a 75 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

Ecrans existants
Etablissement d'enseignement

Etablissement de soins

Description de la carte :

Cette carte représente les niveaux sonores issus
exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise

et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h
et LAeq Nuit 22h-6h a 2m des fagades des batiments sensibles.
Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum
identifié sur la batiment.

240

Métres ACOUSTIQUE Edition : septembre 2014
1 cm = 20 metres Syn 2

Données : DREAL (Ingéo) + IGN 2013 Systéme de coordonnées géographiques : RGF 93 Format d'origine : A3 - 42cm x 29.7 cm
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Niveaux détaillés en facade
LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h

Carte 11 sur 30

Quartiers de la carte

Lartigue
Le Treytin-Au Bert
Le Vigean-La Tour de Gassies

Le Bouscat

Sources: Esri, HERE, Del:orme,
27 pas TomTom, Intermap, incre’ment R
A " en v Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS;
v NRCAN/GeoBase; IGN,\Kadaster
i Bordeaux~

-«——— Identifiant du batiment
-<+— Etage - LAeq Jour - LAeq Nuit
(en dB(A))
0 correspond au RDC

de 55 a 60 dB(A) max en fagade
(LAeq NUIT dimensionnant)

de 60 a 65 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

de 65 a 70 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

de 70 a 75 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

A
Lo %Q"\ .

£ s
o, N

Ecrans existants
Etablissement d'enseignement

Etablissement de soins

Description de la carte :

| 0-66-60 : ; ;
i Cette carte représente les niveaux sonores issus

Bt 055 TR ‘ SRS / A exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise
0-57-52 L% j o> % < v T ; et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h
1:92-%8 S 172 9> . F A e ; & et LAeq Nuit 22h-6h a 2m des facades des batiments sensibles.

Z ¥ . > . 3 t ¥ 44 Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum
¢ f//'\ / ' ; : 8N . b AR ; A s identifié sur la batiment.

\

\
\,

Y, _ﬁf‘ y /‘.‘:-i\' 7
£/ A\rm Pt " A4S 240
f/ 2 g"ft' 32.1 3 (//' g’f‘tg;‘f% ' 8. X4 = Edition : septembre 2014
LU 16155 \”flx 1-62-55 3N Metres Syn ACOUSTIQUE P
p \! $ 7 .

W T

Données : DREAL (Ingéo) + IGN 2013 Systéme de coordonnées géographiques : RGF 93 Format d'origine : A3 - 42cm x 29.7 cm



3t Yl B g~ AG630 - Situation 2013
o o & ol L | Niveaux détaillés en facade
\ e g G/ 1 S A - e . LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h
\\~ 63-58 < _ : ! ¥ 1 -

Carte 12 sur 30

s 9 S > Y s Quartiers de la carte
\ 7 Ny e ALl T Au Bert-Eysinof
g0 Biston-Les Plantes-Peyot
\ " | : Lartigue
B et oL Wil b Le Vigean-La Tour de Gassies

| /-Q”wi! ;
|
.
f

Bat. 5808 [M
0-63-57

% X

/

’/ \\‘\“ . ~ : KL ;
/ 3 P N ‘ { / i
al

Le Bouscat

Sources: Esri, HERE, Del:orme,
TomTom, Intermap, increment P

' I, - / N L - yy e ‘:.,g <7 ! S Ay / ; g a f 3 v
Bat. 176 - oo A AL A 74 /, V. et o : ~ 3 "‘. g __ U .. ﬁ Meérign & Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS:
& 4| 0-54-48 7 ' e Wt | N s o Aa" Sieay /] %) S NRCAN/GeoBase, IGN, \Kadaster
1-60-54 BUSS ps o : / b N, A Gy Ty , : ] Bordeaux~
2T 774 2-65-59 - .;\ - = = ) VS ’ /& s T 3 1z SO ‘ Y3 q ; <L haly 7 o y o Y] ]
r y //' /M.'" . Y, s, 42 ». % # S /4 g/ / f] ¥ o . ok
N I A S 3 72 ¢ e A~ e, K 4k 4> Y / Al » .
S48, 99 44 N IRQ . J S y R 4 P57 SIS o i y B R : T -«—— Identifiant du batiment
LD W N sl RIS K Rl E e Je W, B 2E ~<— Etage - LAeq Jour - LAeq Nuit
' e - LI L5 %1 ' ; S L R 2ob ity (en dB(A))
0 correspond au RDC

de 55 a 60 dB(A) max en fagade
(LAeq NUIT dimensionnant)

de 60 a 65 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

de 65 a 70 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

de 70 a 75 dB(A) max en fagade
(LAeq JOUR dimensionnant)

Ecrans existants
Etablissement d'enseignement

Etablissement de soins

Description de la carte :

Cette carte représente les niveaux sonores issus
exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise

et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h
et LAeq Nuit 22h-6h a 2m des fagades des batiments sensibles.
Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum
identifié sur la batiment.

240
Métres Syn ACOUSTIQUE  Edition : septembre 2014

Systeme de coordonnées géographiques : RGF 93 Format d'origine : A3 - 42cm x 29.7 cm



Bat. 1412 3 -.&{,,\ 4 T \_f' > . 7 s & / £, % ~ n
= R D R . 630 - Situation 2013
- 2 e ' 2) <y L Niveaux détaillés en fagade
LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h

Carte 13 sur 30

Quartiers de la carte
Au Bert-Eysinof
Lartigue
Le Treytin-Au Bert
Le Vigean-La Tour de Gassies

.
Bat. 1484 Bat. 752
0-56-49 0-56-49 A
1-61-55 [ 1-63-56 R N
/ o » s &N = 1\ ) W\
1 o5 29 .. . A 7 \ Bat. 1488 \ ; ey . / g ST ] o
L 4 Z s . ? gg gg . & '."“‘ bt el /NN AN i Ly > / 1 Sources: Esri, HERE, Del-orme,
“ - YOR A N4 /& . f - L Tpe$l TomTom, Intermap, increment P
Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS;
NRCAN/GeoBase, IGN,\Kadaster
| Bordeaux~

4 o’ J..".. ’ .‘ N " 7 "-- . > s ‘"', " y / P / e N STl ’ ; ! ) /& { N, - / (s p
62 - < WS » 4.\ o : \ ¥ / § N N “,_ o ’ . N / PR -é“u'; / ‘
/ < - o\ 7 L 2 p : e ,‘ e /L s : -\. %7 £ : . L 7 '.\...' “ { & -~ . . X ", g - - ‘. :"'_
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Ecrans existants
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Etablissement de soins

Description de la carte :

Cette carte représente les niveaux sonores issus
exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise

et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h
et LAeq Nuit 22h-6h a 2m des fagades des batiments sensibles.
Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum
identifié sur la batiment.
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Niveaux détaillés en facade
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Quartiers de la carte
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Description de la carte :

Cette carte représente les niveaux sonores issus
exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise

et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h
et LAeq Nuit 22h-6h a 2m des fagades des batiments sensibles.
Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum
identifié sur la batiment.
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