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Recensement des stériles miniers

CREUSE . Commune de Linard

Suite à la circulaire ministérielle du Z2juillet 2009, AREVA a procédé en 2009 et 2010 au recensement
aérien des lieux potentiels de réutilisation de stériles issus des anciennes mines d'Uranium. Un
hélicoptère, équipé d'appareils de mesure, a survolé les départements concernés à très basse altitude.

Les cartes de données issues du survol, dites « brutes », ont été longuement et minutieusement
analysées par les équipes de service de géophysique d'AREVA en 2010 afin de constituer des cartes de
travail qui ont permis d'identifier les zones à contrôler. Elles correspondent aux zones qui sont
supérieures au bruit de fond naturel local.

Les zones d'intérêt ainsi repérées sur !a carte ont été contrôlées au sol en 2011 afin de déterminer si
e!!es sont liées à une réutilisation de stérile minier ou si elles sont d'origine naturelle (liées aux
particularités géologiques de la région).

Les résultats des contrôles au sol ont été présentés lors de ta CLIS le 17 février 2012 et sont
maintenant rendus publiques.

Ce rapport présente les lieux de réutilisation de stérile minier sur la commune de Linard (231.

Gontenu:

o Une échelle de valeurs de radioactivité naturelle et anthropique

o Un tableau de synthèse sur la zone survolée, où les fiches sont regroupées par classes
d'exposition annuelle ajoutée.

. Une carte de la commune répertoriant les lieux de réutilisation de stérile minier

. L'ensemble des fiches de contrôle au sol concemant les lieux de réutilisation de stérile minier,
avec pour chacune :

o La fiche de valeurs

o Les conclusions du contrôle

o La planche photographique : vue satellite et photographies du lieu

o Le plan sur fond cartographique (lGN 25) des mesures effectuées (en nSv/h )
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Echelle de valeurs de radioactivité naturelle et anthropique

55 mSv/an Xÿ
1 paquet de cigarettes
parjour

10 mSv
Un scanner thoracique
6 mSv/an
Les plages de Rio

I mSv
Une radio pulmonaire

20 mSv/ar : LIIure REGLEMENTAIRE PoUR LEs
TRAVAILLEURS EXPOSES :

I mSv/au : LIIUTe REGLEMENTAIRE PoUR LE PUBLIc

0.6 mSv/an -l Seuils de référence dans le
0.3 mSv/an -J cadre de cette étude
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Répartition des stériles répertoriés par commune

Département de Ia Greuse ^AREVA
Bloc 234

Bloc 238

Stérile < 0,3 mSv/an Stérile >0,3 et <0,6 mSv/an Stérile > 0,6 mSv/an
Zones Fiches Zones Fiches Zones Fiches

Anzême 7 6 1 1 0 0

Bonnat 12 12 6 6 0 0
Bussière Dunoise 0 0 0 0 0 0
Chambon Sainte Croix 0 0 0 0 0 0
Ghamosanqlard 1 1 1 1 1 1

Bhéniers 83 67 11 9 o 0
Genouillac 0 0 1 1 0 0
louillat 1 1 2 2 0 0
La Celle Dunoise 1 1 0 0 0 0
Le Bourq d'Hem 1 1 1 1 0 0
Linard 3 3 0 0 0 0

Lourdoueix St Pierre 1 1 0 0 0 0

lUalva! 0 0 0 0 0 0
Roches I 6 4 3 0 0

Stérile < 0,3 mSv/an Stérile >0,3 et <0,6 mSv/an Stérile > 0,6 mSv/an
Zones Fiches Zones Fiches Zones Fiches

Cluqnat 0 0 0 0 0 0
Domevrot 0 0 0 0 o 0
Parcac 0 0 0 0 0 0
Rimondat 0 0 0 0 o 0
St Svlvain sou Toulx 0 0 0 0 o 0



Stérile < 0,3 mSv/an Stérile >0,3 et <0,6 mSv/an Stérile > 0.6 mSv/an
Zones Fiches Zones Fiches Zones Fiches

3lairavaux 0 0 o 0 o 0
Sroze 2 2 0 0 0 0
-enters 0 0 0 0 0 0
Gentioux Piqerolles 0 0 0 0 0 0
Gioux I 1 o 0 0 0
La Nouaille 0 0 0 0 0 0
Poussanoes 0 0 0 0 0 0
St Quentin la Ghabanne 0 0 0 0 0 0

Bloc 23G

oooooooooaooooooooooooaoooaooooooo
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Recensement des stériles

Bloc 23A
LINARD

GalerieTMS

Niveau d'eau MCO

MCO

Caneau Minier

N
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Sffe
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Contour Survol

STERILE
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Vérification au so! des zones singulières mises en évidence

lors du survol aérien 23A-92 | n" 49

Description de la zone

Ferme

Fiche no : 23A-92 Date: 22lO3|àOLL

lntervenant David Verbois

tocalisation

N'du bloc : 234

N'de l'anomalie: 49

Coordonnées GPS: X=565744 Y=2t52325

Commune: Linard

Adresse : La Fayolle

Personne
contactée

Maire de Linard

Enregistre ment des donnéesRésultats du contrôle

Remarques : Balayage de la ferme, quelques portions de chemin vont jusqu'à 250 c/s à Lm
(sans prise de mesures), prise de mesures devant la stabulation.

Conclusion du contrôle : Présence de stériles marqués radiologiquement

. X oui (voir verso)

.trNon
lTerroin noturel ! Pos de produits rapportés visîbles

1ére étape : balayage
de la zone

Valeur bruit
de fond local

Minimum Maximum Moyenne

Débit de photon à lm du

sol en coups seey.s-l (c/s)
60 60 450 150

2éme étape : surface
avec stériles

Débit de photon à lm du

sol en coups sPPv.s'l (c/s)
60 137 508 293

Débit d'équivalent de dose
à lm du so! en nSv/h 60 L30 s00 300

ZVoleur max de débit de photons à 7 m inférieure ù 300 c/s SPPI



Vérification au sol des zones singulières mises en évidence

lors du survol aérien 23A-92 | n" 49

Définition du scénario d'exposition :

Scénario d'exposition retenu : Cour de ferme (800h/an)

Calcul de la dose efficace ajoutée :

Dose Efficace Aioutée Annuelle : 0.26 mSv/an
( et avec les 800h/an sur le point maximum de la zone : 0,50 mSv/an)

Conclusion et suite à donner aux investigations :

X Etude clôturée tr Complément d'étude ou intervention

Aucuns travaux envisagés. Pour mémoire collective.
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Répartition des valeurs (coups SPPy.s-là 1 m) :

Remarques : Cliquez ici pour taper du texte.
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Zone avec du stérile

Plan Compteur (SPPgamma)
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o > 600 c/s



Vérification au sol des zones singulières mises en évidence

lors du survol aérien 23A-93 | n" 46

Description de la zone

Ferme
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Fiche no : 23A-93 Date: 22lOglàOLL

!ntervenant David Verbois

Localisation

N'du bloc: 234

N'de l'anomalie: 46

Coordonnées GPS: X=566149 Y=2L52479

Commune: Linard

Adresse : Les Chauffaux

Personne
contactée

Maire de Linard

Enregistrement des donnéesRésultats du contrôle

Remarques : Prise de mesures sur portion avec valeurs significatives. Une grande partie de la
ferme a été remblayée mais sans valeurs dépassant les 250 c/s (pas de prise de mesures)

Conclusion du contrôle : Présence de stériles marqués radiologiquement

. X oui (voir verso)

.trNon
A Terrain naturel E Pos de produits ropportés visibles

JVoleur mox de débit de photons à I m inférieure à 300 c/s SPPI

lére étape : balayage
de la zone

Valeur bruit
de fond local

Minimum Maximum Moyenne

Débit de photon à lm du

sol en coups seey.s-l (c/s)
50 50 s00 130

2éme étape : surface
avec stériles

Débit de photon à lm du

sol en coups seey.s-l (c/s)
50 168 513 240

Débit d'équivalent de dose
à lm du sol en nSv/h

50 160 510 250



Vérification au sol des zones singulières mises en évidence

lors du survol aérien 23A-93 | n" 46

Définition du scénario d'exposition :

Scénario d'exposition retenu : Cour de ferme (800h/anl

Calcul de la dose efficace ajoutée :

Dose Efficace Aioutée Annuelle :0.22 mSv/an
( et avec les 800h/an sur le point maximum de la zone : 0,52 mSv/an)

Conclusion et suite à donner aux investigations :

X Etude clôturée tr Complément d'étude ou intervention

Aucuns travaux envisagés. Pour mémoire collective.
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Répartition des valeurs (coups SPPy.s-là 1 m) :
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Remarques : Cliquez ici pour taper du texte.
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Recensement des stériles miniers - BIoc 23A
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Galerie TMS

l-1 Contour Survol

ffii Zone avec du stérile

Plan Compteur (SPPgamma)
. < 300 c/s

300<x<600c/s
. > 600 c/s
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Vérification au so! des zones singulières mises en évidence

lors du survo! aérien 23A-94 | n" 45

Description de la zone

Chemins

Résultats du contrôle

Remarques : Prise de mesures sur 3 zones, balayage des chemins sur toute leur longueur
(zones ponctuelles avec des valeurs allant jusqu'à 280 cls à lm sans prise de mesures).

Conclusion du contrôle : Présence de stériles marqués radiologiquement

. X oui (voir verso)

.trNon
ATerrain noturel ! Pos de produits ropportés visîbles

Z Voleur max de débit de photons à 7 m inférieure à 300 c/s SPPq

Enregistrement des données

lére étape : balayage
de !a zone

Valeur bruit
de fond local

Minimum Maximum Moyenne

Débit de photon à lm du

sol en coups Sery.s'l (c/s)
50 50 800 140

2éme étape : surface
avec stériles

Débit de photon à lm du

sol en coups snry.s-l (c/s)
50 77 839 296

Débit d'équivalent de dose
à lm du sol en nSv/h 50 90 840 300

Fiche no : 23A-94 Date: 22lOgl2OLL

lntervenant David Verbois

Localisation

N'du bloc: 23A

N" de I'anomalie: 45

Coordonnées GPS : X=563604 Y=2L52892

Commune: Linard

Adresse: Beaumont

Personne
contactée

Maire de Linard



Vérification au sol des zones singulières mises en évidence

lors du survol aérien 23A-94 | n" 45

Définition du scénario d'exposition :

Scénario d'exposition retenu : Chemin (400h/an)

Calcul de la dose efficace ajoutée :

Dose Efficace Aioutée Annuelle : 0.17 mSv/an
( et avec les 400h/an sur le point maximum de la zone : 0,56 mSv/an)

Conclusion et suite à donner aux investigations :

X Etude clôturée tr Complément d'étude ou intervention

Aucuns travaux envisagés. Pour mémoire collective.
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Répartition des vateurs (coups SPPy.s-là 1 m) :
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Remarques : Cliquez ici pour taper du texte.
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Recensement des stériles miniers - Bloc 23A

23A-094

N

,r+,
S

Légende

Sffe

[,]îJl n,rco

Am Niveau d'eau MCo

Galerie TMS

l-1 Contour Survol

L-'.- -" t Zone avec du stérile

PIan Compteur (SPPgamma)
. < 300 c/s

300<x<600c/s
. > 600 c/s


